
 

QUADRO-G®  

Le Quadro-G est un capteur capacitif destiné aux mesures
de vibrations, accelerations ou inclinaisons.  
Sa tête de détection est cylindrique, il est encapsulé 
dans un boîtier carré compact en polycarbonate en version
de sortie sur câble ou connecteur. Son boîtier est conçu
avec des formes à angles droits, pour le rendre très rigide.
Son électronique est coulée dans un composant souple. 
Le résultat est un capteur qui peut résiter à des chocs et
des vibrations trés élevés. 
  
Le capteur Quadro-G peut être adapté ou customisé à 
toutes vos demandes spécifiques, les options modifiables 
sont : 

•    Plage de mesure de  0…0,5G to 0…12G 
• Plage en Inclinaison: ±15o,, ±30o and ±90o  
• Configuration de sortie (analogique, voltage/ 

courrant, numérique) 
• Led d'indication 
• Câble spécifique ou connecteur  
• Fonction d'autotest 
• Contact de niveau ajustable 

- Mesures d'Accélérations 
- Inclinaisons 
- Contrôles de mouvements 
- Mesures de vibrations 
- Enregistrements    
- Contrôles de positions 

•     Grande flexibilité d'utilisation 
• Simple à adapter à votre besoin  
• Très compact, simple à monter 
• Fonction d'autotest 
• Protection inversions de polarités 
• Résistant aux chocs et vibrations 
• Directement connectable aux PLC’s 
• Entrée de câble sécurisée 
• IP68 (immergeable) 
 

 
Fonctionnalité 
 
Plage de mesure   
 Accélération   0…0,5G to 0…12G FSD (en positif et negatif) 

 Inclinaison   ±15o,, ±30o et ±90o  
Plan de mesure            Horizontal 
Erreur de mesure    Modéle en haute précision ± 0,5 % FS 
    Modéle standard ± 3 % FS 
    Numérique Max. 12 bits 
Réponse en Frequence     Plage 0..0,5G:            6 ±    4 Hz 
              Plage  0..1,0G:           50 ±  30 Hz   
              Plage  0..1,7G:           50 ±  30 Hz 
    Plage  0..2,7G: 400 ±150 Hz 
    Plage  0..12 G: 400 ±150 Hz 

Données Techniques  

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES

Mesures de vibrations, accelerations et inclinaisons 






